Kapriol

Martello da carpentiere

Roofing Hammer
Martello per tetti

Martello da carpentiere specifico per la posa e copertura di tetti, con resistente testa in
acciaio forgiato con speciale zigrinatura antiscivolo sul battente e spina di sicurezza che evita

la fuoriuscita dal manico. Performance

Il martello da muratore per tetti si caratterizza per le penne levachiodi di diversa lunghezza:
una corta mentre l'altra allungata per I'utilizzo nelle cavita strette difficilmente accessibili. Il robusto -
manico in acciaio tubolare cromato con impugnatura ergonomica in materiale plastico Magﬂet
tricomponente consente una presa salda e sicura durante I'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE Magnet

« testa con speciale zigrinatura antiscivolo sul battente
» spina di sicurezza nella testa per impedire la fuoriuscita dal manico
« penne levachiodo di diversa lunghezza, una corta e una allungata

Materials
MATERIALI
o ] 1 Q<’\\\P .700
» Testa: acciaio forgiato temprato CARBON & r\%
* Manico: acciaio tubolare cromato ‘ © s
« Impugnatura: materiale plastico Steel "%,,w“@
Carbon steel Progrip
3comp
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Tabella varianti articolo

- Lungh.mart.carp.tedesco- [ =is
Art./Iltem . . .
Calamita austriaco-martellina Peso (gr.) Manico
(cm.)
10123 0 32 600
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