Kapriol

Martellina malepeggio

Martellina a scalpello

Martellina malepeggio in acciaio forgiato verniciato con doppio battente a scalpello, uno
verticale e uno orizzontale. Disponibile sia nella versione con manico Progrip Tri-componente
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antiscivolo che ammortizza le vibrazioni, sia con manico in legno di faggio certificato e

verniciato per una maggior resistenza. Entrambi i manici della martellina sono dotati di svasatura

conica antisfilamento. WP 3,
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Tutte le martelline Kapriol vengono realizzate tramite processo di stampaggio a caldo per % 3 5

garantire la massima resistenza meccanica. ey g

SPECIFICHE TECNICHE izl
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« testa verniciata con polvere epossidica
* battenti a scalpello, uno verticale e uno orizzontale.

« versione con manico in materiale plastico Progip Tri-component con anima in fibra di
vetro

e versione con manico in legno di faggio certificato verniciato
* manici realizzati con svasatura conica anti sfilo

MATERIALI

« Testa: acciaio forgiato temprato
* Manico: legno di faggio o plastica tricomponente
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Kapriol

Art./Item

10790
10791
10800
22110

Tabella varianti articolo
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austriaco-martellina (cm.) Peso (gr.)

35 400 —

35 400

35 500 —

35 - M/Ricambio legno
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