Kapriol

Hornet Low sono robuste scarpe da lavoro da uomo e da donna realizzate in crosta rivestita per
garantire la massima resistenza all'usura e a contatto con sostenze liquide come oli e grassi.

Queste scarpe antinfortunistiche Kapriol sono certificate per le classi di sicurezza S3 SRC e sono
testate per essere idrorepellenti e antistatiche.

Le scarpe antinfortunistiche della linea Hornet sono inoltre dotate di inserti riflettenti per
garantire la massima visibilita a chi svolge lavori pesanti in situazioni ostili.

SPECIFICHE TECNICHE

tomaia in robusta crosta rivestita

inserti riflettenti per la massima visibilita

suola in poliuretano resistente ad olii e acidi

robusti ganci in metallo favoriscono la scorrevolezza delle stringhe
bordo e zona malleolo imbottiti

MATERIALI

Suola: poliuretano

Puntale: acciaio

Tomaia: crosta rivestita (action leather)
Lamina antiperforazione: acciaio inox

CLASSE DI SICUREZZA

* S3
* SRC

Scarpe antinfortunistiche Hornet Low Scarpe da lavoro in crosta certificate S3 SRC

Hornet Low

Scarpe da lavoro in crosta certificate S3 SRC

Scarpe antinfortunistiche
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Tabella varianti articolo

Art./Item Num./Size
42669 37
42670 38
42671 39
42672 40
42673 41
42674 42
42675 43
42676 44
42677 45
42678 46

Scarpe antinfortunistiche Hornet Low Scarpe da lavoro in crosta certificate S3 SRC




