
Miscelatore KME 1800
Miscelatore elettrico malta e cemento

Il miscelatore per malta e cemento KME 1800 è un elettroutensile versatile e robusto, progettato per garantire prestazioni elevate. 
Equipaggiato con un motore potente e affidabile da 1800 W, è in grado di gestire senza sforzo miscelazioni di materiali ad alta e media 
viscosità. Il sistema a doppia velocità meccanica, insieme alla regolazione elettronica della velocità, permette di ottimizzare il controllo in base 
alle specifiche esigenze del lavoro.

Il miscelatore elettrico viene fornito completo di due fruste di dimensioni 140 e 160 mm ideali per miscelazioni di elementi ad alta e media 
viscosità. La sua impugnatura ergonomica, leggera e resistente, garantisce un utilizzo confortevole anche per periodi prolungati. Inoltre, il 
pratico sistema di bloccaggio dell'interruttore in posizione ON del miscelatore elettrico KME 1800 agevola le operazioni continuative, 
riducendo l'affaticamento dell'operatore. 

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1800W•
Voltaggio: 230V 50HZ•
N1: 180/400 mm•
N2: 300/700 mm•
Ø Frusta: 140 mm - 160 mm•
Attacco frusta: M14•
Peso (frusta compresa): 6,10 KG•

DOTAZIONE

1 chiave •
1 frusta 140mm•
1 frusta 160mm •
1 manuale con istruzioni per l’uso•
1 valigetta in materiale termoformato •
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Tabella varianti articolo

Art./Item W

38629 1800
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